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OPERATION PARAMETERS / ÇALIŞMA PARAMETRELERİ

Voltage Rating Power/Güç: 25A Max. - Data: 6x1 Amper Voltaj Değeri 

Current Rating   Power/Güç: 250VAC - Data: 50VDC/VAC Akım Değeri

Min. / Max. Wire Size OD 10mm. / 14mm. Min. / Maks. Kablo Dış Çapı

Cable Section 3x1,5mm2 / Cat6a 24AWG Kablo Kesiti

TECHNICAL PARAMETERS / TEKNİK PARAMETRELER

Contact Resistance 1 mΩ max. Kontak Direnci

Insulation Structure 1000 MΩ at 1000VDC İzolasyon Değeri

Durability Voltage Power/Güç: 1500VAC@1min. - Data: 250VAC@1min. Dayanıklılık Voltajı

Temperature Rating -40°C + 105°C Sıcaklık Parametresi

IP Rating IP68 - 5 Bar ( 50m-1h ) IP Sınıfı 

Material PA6 Gövde Materyali

Contact / Terminal Material Nickel-Plated Brass | Nikel - Pirinç Kaplama Terminal Materyali 

Seal Material Silicone | Silikon Conta Malzemesi
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Technical Drawing / Teknik ÇizimWPI-3602M25

Technical Specifications / Teknik ÖzelliklerWPI-3602M25
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Part Code / Parça Kodu Part Description / Parça Adı Features / Özellikler Content Per Unit

Kullanım Adedi

YDP-027 Somun / Closure Cap PA6, Ø22mm 2

YDP-019 Gasket / Conta EPDM, Ø16mm 2

YDP-028 Coupler / Rakor PA6, Ø37mm 2

4 YDP-031 O-Ring Seal / O-Ring Conta Silicon, 3x28mm 2

5 WBI-0302M03-KK-03 3 Poles SMT Connector / Konnektör 3 Poles, 2 Pad, 3mm Pitch 4

6 YDP-015 Terminal M3,5x20mm Nickel-Plated Brass 6

7 YDP-026 Screw / Vida M3,5x5,5mm Nickel-Plated Brass 6

8

9

10

YDP-029 Body / Gövde PA6, Ø15mm 1

LD-PF416-1505B-V1 3P6D Data PCB FR4 1,6mm 1

LD-PF416-1505A-V1 3P6D Power PCB FR4 1,2mm 1

Technical data or other product modifications and improvements can be done without any prior notice.
Teknik veriler veya diğer ürün modifikasyonları ve iyileştirmeler haber vermeden yapılabilir. Ver.01 - JULY/TEMMUZ 2016

by TTAF®

a
b

a
b

a

2 YDP-030 Gasket / Conta EPDM, Ø21x9,5x7mm 2b
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KBL-9144 TTAF 3P6D Cable / Kablo 3x1,5mm2 + Cat6 24AWG/4P

Part Code / Parça Kodu Part Description / Parça Adı Features / Özellikler

KBL-9088 3x1,5 Cable / Kablo 3x1,5mm2

FO-LC6a-SFTPH TTAF CAT6a 24AWG/4P Solid Cable/
Kablo Cat6a 24AWG/4P Solid

1.	Conductor 

2.	Insula1on	

3.	Al-Pet	Shield 

4.	Braiding	Shield 

5.	Jacket 
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* It is use with part number 2a.
* 2a kodlu conta ile kullanılır.

* It is use with part number 2b.
* 2b kodlu conta ile kullanılır.

* It is use with part number 2b.
* 2b kodlu conta ile kullanılır.
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Revision History / Revizyon TarihiWPI-3602M25

Date / Tarih Revision / Revizyon Description / Açıklama

2016-07-25 Ver.01 First Publication / İlk Yayın
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