( Konektor PSH

Technické parametry: PSH 02-xxW PSH 02-xxP

Jmenovity proud (max.): 3A

Maximalni napéti: 1000 V ~ po dobu 1 minuty

Izolaéni odpor: min. 1000 MQ
Teplotni rozsah: -25°C az +85°C
Material kontaktt: pocinovana mosaz
Material izolatoru: Polyester UL 94 V-0
A PSH 02-xxP
B 5.8
= ¥
m o 2L °
0.64
B e e o1 PSH 0200
5.8
26
[T
- 3.4
p
_ . p Rozméry (mm)
Objed. Cislo Popis
A B C
PSH 02-02 P 2 piny 5,56 2,54 11,5
PSH 02-03 P 3 piny 8,1 5,08 11,5
PSH 02-04 P 4 piny 10,64 7,62 11,5
PSH 02-05 P 5 pint 13,18 10,16 11,5
PSH 02-06 P 6 pind 15,72 12,7 11,5
PSH 02-07 P 7 pind 18,26 15,24 11,5
PSH 02-08 P 8 pind 20,8 17,78 11,5
PSH 02-09 P 9 pinG 23,34 20,32 11,5
PSH 02-10 P 10 pinu 25,88 22,86 11,5
PSH 02-02 W 2 piny 5,56 2,54 11,5
PSH 02-03 W 3 piny 8,1 5,08 11,5
PSH 02-04 W 4 piny 10,64 7,62 11,5
L PSH 02-05 W 5 pinu 13,18 10,16 1,5 )

* jiné poCty kontaktll na objednavku
* moznost dodani v provedeni selective Gold



