
SiFF
Silikon-Einzelader, hochflexibel, halogenfrei
 

 

EigenschaftenAufbauTechnische Daten
• Cu-Litze verzinnt,
feinstdrähtig, ab 0,5 mm² nach
DIN VDE 0295 Kl.6 / IEC 60228 cl.6
(Einzeldraht Ø 0,07 mm)

• •Silikon-Einzeladern mit erhöhter
Wärmebeständigkeit in Anlehnung an
DIN VDE 0250-1 und -502

Beständig gegen
hochmolekulare Öle, pflanzliche und
tierische Fette, Alkohole, Weichmacher
und Clophen, verdünnte Säuren, Laugen
und Salzlösungen, Oxidationsmittel,
Seewasser, Sauerstoff, Ozon

• Temperaturbereich
bewegt -25°C  bis  +180°C
nicht bewegt -60°C  bis  +180°C

• Litzenaufbau bei:
0,25 mm² = ca. 65x0,07 mm

• Aderisolation aus Silikon
 

• zulässige Betriebstemperatur
am Leiter  +180°C

• Hohe Flammpunkte
• Bei fester Verlegung nur in offenen, be-
lüfteten Rohrsystemen oder Kanälen zu
verlegen. Ansonsten vermindern sich
bei Luftabschluss in Verbindung mit
Temperaturen über 90°C die mecha-
nischen Eigenschaften von Silikon.

Prüfungen• Nennspannung
U0/U 300/500 V • halogenfrei nach

DIN VDE 0482-754-1 /
DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1

• Prüfspannung
2000 V

• Korrosivität von Brandgasen
nach DIN VDE 0482-754-2 /
DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2

• Durchschlagspannung
min. 5000 V

• Mindestbiegeradius
bewegt 12,5x Außen Ø
nicht bewegt 5x Außen Ø

• flammwidrig nach
DIN VDE 0482-332-1-2 /
DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2

 

Verwendung
Als spezielle hoch- bzw. niedertemperaturbeständige Einzeladern. Vor allem eingesetzt in Hütten-, Stahl- und Walzwerken, Gießereien, Flugzeug-
und Schiffsbau, Zement-, Glas- und Keramikfabriken.
= Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
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Gewicht
ca.
kg / km

Cu-Zahl
kg / km

Außen-Ø
ca. mm

Nenn-
quer-
schnitt
mm² 2-farbTRANSBEIGEORGNRSGEVIGRWSRTBRBLSW

4511345110451124510945100451114510845107451064510545102451044510345101Artikel-Nr.
51,0051,0051,0051,0051,0051,0051,0051,0051,0051,0051,0051,0051,0051,006,02,41,80,25
4521345210452124520945200452114520845207452064520545202452044520345201Artikel-Nr.
81,0081,0081,0081,0081,0081,0081,0081,0081,0081,0081,0081,0081,0081,0010,04,82,20,5
4531345310453124530945300453114530845307453064530545302453044530345301Artikel-Nr.
126,00126,00126,00126,00126,00126,00126,00126,00126,00126,00126,00126,00126,00126,0013,07,22,50,75
4541345410454124540945400454114540845407454064540545402454044540345401Artikel-Nr.
149,00149,00149,00149,00149,00149,00149,00149,00149,00149,00149,00149,00149,00149,0015,09,62,61
4551345510455124550945500455114550845507455064550545502455044550345501Artikel-Nr.
167,00167,00167,00167,00167,00167,00167,00167,00167,00167,00167,00167,00167,00167,0019,014,42,91,5
4561345610456124560945600456114560845607456064560545602456044560345601Artikel-Nr.
185,00185,00185,00185,00185,00185,00185,00185,00185,00185,00185,00185,00185,00185,0032,024,03,52,5
4571345710457124570945700457114570845707457064570545702457044570345701Artikel-Nr.
391,00391,00391,00391,00391,00391,00391,00391,00391,00391,00391,00391,00391,00391,0050,038,04,44
4581345810458124580945800458114580845807458064580545802458044580345801Artikel-Nr.
471,00471,00471,00471,00471,00471,00471,00471,00471,00471,00471,00471,00471,00471,0073,058,05,26
4591345910459124590945900459114590845907459064590545902459044590345901Artikel-Nr.
634,00634,00634,00634,00634,00634,00634,00634,00634,00634,00634,00634,00634,00634,00125,096,06,810

 

Technische Änderungen vorbehalten. (RK01)
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